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ParkettSoap Joba’

Branco On Top!

A base de matérias-primas renovaveis

Sabao para pisos oleados e encerados. Limpa de forma pro-
funda e suave. Se adicionado a dgua de limpeza, obtém-se
uma reidratacao e, consequentemente, uma protecao em cada
o limpeza de manutencdo. Em concentracoes elevadas, é possivel
remover sujidades dificeis. Uma limpeza intensiva permite
uma renovacao simples de pisos oleados, sem necessidade de
lixamento.

- Bom efeito de limpeza
- Efeito de conservacao

Area de aplicacao:

Adequado para a limpeza e manutencdo de pavimentos olea-
dos. Remove sujeiras dificeis e prepara o piso de forma ideal
para uma impregnacdo posterior com 6leos LOBA HS.

Dados do produto

CODIGO DO PRODUTO ) 5 e Valor ph 99

10048 11 12 480 Ingredientes 5 - 15% sabdo, IODOPROPYNYL
BUTYLCARBAMATE, SODIUM
PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Armazenamento e  Estabilidade de estocagem 36 meses.
transporte Nenhum material perigoso conforme
ADR.
Armazenamento e transporte entre
+5 até +25°C. Proteger do frio e calor
intenso.

GISCODE GU70
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ParkettSoap sranco

Instrucdes de aplicacao

- Remover de antemdo as sujeiras e o poeiras soltas com um
aspirador, vassoura ou mop.

- Respeitar as normas de sequranca no trabalho, gerais e
especificas, de cada produto. Mais informacdes sobre GISCODE
nas instrucdes de uso, disponiveis em www.ceatox.org.br e
www.wingis-online.de.

- Agitar bem o material.

SOLVENTE
Aqua.

APLICACAO:

Renovacdo e limpeza de manutencao

Para a limpar e renovar, misturar aprox. 50 - 100ml de ParkettSo-
ap a 10 Lts de dqua, em recipiente adequado. Com esta solucao,
umedecer ligeiramente o piso utilizando um mop adequado

ao piso. A utilizacdo de muita dgua junto com um tempo de
aplicacdo muito longo pode causar inchamentos nos pisos de
madeira e de cortica, motivo pelo qual tal deve ser evitado. Atra-
vés do polimento reqular com uma mdquina rotativa monodisco
equipada com o pad especial branco LOBA ou manualmente o
pad manual LOBA, garante-se um aumento da resisténcia da
pelicula de conservacao.

Limpeza intensiva

Misturar ParkettSoap com 4gua, na relacao de 1:2, umedecer
levemente a superficie com um pulverizador ou mop. Imedia-
tamente depois, tratar a superficie com uma mdquina rotativa
monodisco equipada com o pad especial LOBA verde. De sequida,
aspirar imediatamente a 4gua suja com um aspirador de liquidos
ou absorver com panos ou com mop e, posteriormente, limpar
com aqgua limpa. Sobre superficies grandes deve proceder-se

por secbes. Para evitar inchamentos da madeira, deve usar-se
apenas o material necessario e limitar o tempo de aplicacdo ao
minimo necessario.

Visto que o piso fica completamente limpo ap6s este procedi-
mento, tem que, ser tratado,obrigatériamente, apds a secagem
completa, com o LOBA ParkettOil Deluxe ou com o 6leo selador
aplicado originalmente.

Orientacdes gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Apés o uso, limpe as
ferramentas utilizadas com aqua.

As informacdes contidas neste documento, e em todas as outras
notas e recomendacdes ao cliente, sdo resultado de experiéncia
prdtica e referem-se as condicdes padrao de aplicacdo. Devido a
amplitude de formas e condicoes de aplicacao e utilizacao, o
aplicador pode utilizar experiéncias préprias ou obter instrucdes
técnicas através de contato com o departamento técnico da
LOBA. Devem ser respeitadas as recomendacdes dos fabrican-
tes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é
restrita ao contetido das nossas Condicdes Comerciais Gerais, nao
sendo a mesma ampliada nem por esta informacao, tdo pouco
pelo assessoramento do nosso servico técnico pds-venda. O sur-
gimento de uma nova recomendacdo ou norma técnica invdlida
automaticamente aquelas anteriormente em vigor.
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Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados sao
vadlidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa
ventilacdo das dreas de trabalho, livres de correntes de ar. Tem-
peraturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e ma
ventilacao causam atraso do periodo de secagem indicado. Antes
da cura completa do produto, nao colocar cobertura de protecdo,
nao limpar com pano umido e nem colocar tapetes. Caso tenha
que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar
LOBA Cover 400. As indicacdes especificas de produtos poderao
ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

As palavras ou simbolos denotados por ® significam direitos de
marca que estao registrados e protegidos no territério Alemao.
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